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WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA

sie¢ wodociggowa do m Junoszyn, gmina Rydzyna, wodociag Kloda

1. Wykona¢ projekt budowy sieci wodociggowej spelniajacy ponizsze warunki :

miejsce podlaczenia do sieci wodociagowej :
- sie¢ wodociagowa oc. PVC D 160 w dzialce nr ewid. 209 obreb Rojeczyn,

- wlgczenie przez tréjnik z zasuwa odcinajaca,

- skrzynka zasuwy zabezpieczona przed uszkodzeniem,
parametry sieci :

-sie¢ wykonana z rur PVC D 160 PN 10,

- na przejsciu pod torami kolejowymi oraz droga S - 5 sie¢ wykonana z rury PE 160 SDR 17 PN 10
trasa sieci :

- dziatki :209, 257/3,325, 318/2, 316/3, 315, 274/4, 273/8, 273/9, 276/3,

uzbrojenie sieci :

- na przejsciach pod przeszkodami sie¢ umieszezona w rurze ostonowej z zasuwami odcinajacymi,

2. Uzgodni¢ projekt przytaczy z ZUW- Oddziat Terenowy 03 w Rydzynie.

Pozostate warunki w dostarczonej ,,Umowie o przytaczenie do sieci” oraz Polskiej Normie- PN-92/B-

01706(Instalacje wodociggowe).

Dla dzialek przez, ktére przebiega¢ bedzie sie¢ wodociagowa zachodzi koniecznoéé ustanowienia

stuzebnosci przesytu.
Warunkiem rozpoczecia dostawy wody jest przekazanie do ZUW nastepujacych dokumentéw:

I

Jeden egzemplarz projektu- uzgodnionego w ZUW —OT - 3 Rydzyna.

2. Inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3. Protokotu odbioru koricowego.

4. Umowy przekazania - przejgcia na rzecz wiasciciela sieci wodociagowe;.
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W RQOJECZYNIE na - dz. nr 315/2

1. Dane ogolne.

1.1.Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym sieci wodociagowej rozdzielczej w miejscowosci
Rojeczyn,gm. Rydzyna na dz. nr 315/2 realizowanej w ramach zaopatrzenia w wodg
miejscowosci Junoszyn ,opracowanym na zlecenie Gminy Rydzyna z/s przy ul. Rynek 1 w Rydzynie,

64-130 Rydzyna.

1.2 Materialy zrodlowe.

Przy opracowaniu dokumentacji wykorzystano nastg¢pujgce materiaty:

-mapy terenu kolejowego w skali 1:500

-warunki techniczne wykonania sieci Z.U.W.Wschowa Rej. 263/51-W/WTP/OT-3/2014 z dnia
23.07.2014 r

-decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

-ustawa z dnia 7.07.1994-Prawo Budowlane z p6Zniejszymi zmianami

-uzgodnienia branzowe

-wizja w terenie oraz informacje uzyskane od inwestora

2.Podstawowe dane sieci wodociagowej i zasieg oddzialywania.

Zrodlem zaopatrzenia w wode gospodarstw domowych ,dla ktérych w ramach uzbrojenia terenu
projektuje sie sie¢ wodociggowa jest istniejaca sie¢ wodociggowa PVC O 110 mm

przebiegajaca w drodze gminnej w Rojgczynie stanowigcej dziatkg o numerze ewidencyjnym 257/3 .
Wihascicielem sieci jest Zaklad Ustug Wodnych we Wschowie z siedziba przy ul. Nowopolnej 5,
64-700 Wschowa..

Projekt obejmuje wykonanie sieci wodociggowej z rur : PE ¢ 160 i PVC ¢ 160/110mm o lacznej
diugosci 1812m.
w tym:

-PVC 160mm PN 10 -1401m

-PVC 110mm PN 10 -277m

-PE  160mm PN 10 -134m

wraz z uzbrojeniem : hydrantami p.poz., zasuwami zgodnie z weztami nr 1 - 26.

Na projektowanym odcinku sieci wodociggowej zaprojektowano w celach p.poz. hydranty
podziemne o $rednicy 80mm. Rozmieszczenie hydrantow, p.poz. oraz zasuwy zaprojektowano z
uwzglednieniem istniejacej i przyszlej zabudowy oraz wymogami p.poz.

Na sieci wodociggowej przy hydrantach p.poz. podziemnych zastosowano

zasuwy odcinajgce wraz z obudowa.

Kategoria obiektu XXVL
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BUDOWA SIECT WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W ROJECZYNIE na - dz. nr 31372

Na terenie kolejowym projektowana sie¢ wodociggowa krzyzuje sie z linig kolejowa nr
271 Wroclaw-Poznan km 79,01. Na w/w terenie zaprojektowano sie¢ wodociggows z
rur PE @ 160mm PN 10 zgrzewanych wykonana metoda przewiertu w rurze
ochronnej PE @ 250 o dlugosci 13,0m.

Lokalizacje skrzyzowania projektowanego odcinka sieci z linig kolejowa przedstawiono
w rysunkowej czeSci opracowania na rys. nr 2.

Zasieg oddzialywania budowy sieci wodociagowej rozdzielczej miesci si¢ w granicach
dzialki ,na ktorej zlokalizowana jest w/w sie¢ rozdzielcza.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega przez zamknigty teren kolejowy stanowiacy wiasnos¢
Skarbu  Panstwa o dhigosci 13,0m z rur PE @ 160mm ) - zarzadca Polskich Koleje Pafistwowe
S.A. z siedziba w Warszawie.

Zestawienie materialéw
RuraPE ¢ Dz 160mmm, PN 10 — 13,0m
Przewiert sterowany z rur PE 250/14,2mm - 13,0m

3.Roboty ziemne.

Na terenie kolejowym sie¢ wodociggowa zostanie wykonana mechanicznie metoda
przewiertu sterowanego w rurze ostonowej.

Po wykonaniu przewiertu uprawniony geodeta winien wykona¢ inwentaryzacjg sieci
wodociggowej.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z uzgodnieniami branzowymi i zaleceniami
zawartymi w opinii nr 346/2015 z 23.10.2015 PKP Sp.A. Oddziatl Gospodarki
Nieruchomos$ciami w Poznaniu.

4. Proba szczelnosci .

Po zakonczeniu montazu sieci wodociggowej nalezy wykonaé probe szczelnosci.

Probe szezelnosci przewodéw nalezy prowadzi¢ dla odcinkéw max 200m. na ci$nienie
0,9MPa z przetrzymaniem 30 minutowym.

W zwiazku z tym Ze na terenie kolejowym zlokalizowanay jest odcinek 13,0m ,préba
szczelnosci w/w odcinka zostata ujeta w odrebnym projekcie budowlanym obejmujgcym
pozostata cze$¢ budowy sieci wodociggowej.

5. Plukanie i dezynfekcja.

Ptukanie i dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ po wykonaniu proby szczelnosci w kolejnosci :

-ptukanie wstgpne, dezynfekcja, ptukanie wtérme.

Plukanie nalezy wykonaé wodg wodociggowsa o predkosci przeplywu przez rurocigg nie
mniejszej niz 1,0 m/s i w czasie 60min do uzyskania optycznie czystej wody na wyptywie z
rurociagu. Woda ptuczaca po zakonczeniu plukania powinna by¢ poddana badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym .Jesli wyniki badan wskazuja potrzeb¢ dezynfekcji
przewodu, proces ten powinien byé przeprowadzony przy uzyciu np. roztworéw wodnych
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 24godzin o stezeniu 1 1
podchlorynu sodu na 500 1 wody. Po tym okresie kontaktu ,pozostato$¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10mg Cly/dm’.
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWES ROZDZIELCZEJ W ROJECZYNIE na - dz. nr 31572

Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé
do zaniku jawnego zapachu chloru.
Przy montazu rurociagéw nalezy zwracaé uwage, by w ukiadanych odcinkach nie bylo lub

zostaty wprowadzone jakiekolwiek zanieczyszczenia.

Ulatwi to przeprowadzenie dezynfekcji i zaoszczedzi znaczne ilosci wody oraz chloru.
Phukanie i dezynfekcje przeprowadzié¢ po wykonaniu proby szczelno$ci w trzech
zasadniczych etapach : ptukanie wstegpne , dezynfekcja wlasciwa ,ptukanie wtérne .

Do dezynfekcji mozna uzyé roztworu podchlorynu sodowego NaOCl o stgzeniu roboczym
14,5%. Maksymalna dawka wolnego chloru wynosi 50g Cl/m3 wody.

Catkowita pojemnos$é dezynfekowanych przewod6éw rurociggu wynosi :

Dla odcinka W17-W18 - 32m
VDz160mm =0,017x 32 = 0,54 m3

Wymagana ilo$¢ wolnego chloru wyniesie :
DCl =50x0,54= 0,027 kg

Objetos¢ podchlorynu sodowego :

0,027
V NaOCl = ---e-nnne =0,19dm3
0,1450

Wprowadzenie podchlorynu sodu do rurociagu przeprowadzi¢ nalezy za pomoca pompy
dozujgcej przy réwnoczesnym wypelnianiu rurociggu wodg .

Po 24 godzinach kontaktu roztwér dezynfekujacy zneutralizowa¢ tiosiarczanem sodowym
i odprowadzié¢ na przylegly teren (niezagospodarowany ,lub do rowu przydroznego)

Po tym okresie kontaktu ,pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cly/dm’.
Po zakoniczeniu dezynfekcji odprowadzong wodg chlorowa nalezy podda¢ procesowi
dechloracji ,prowadzonej za pomocg uwodnionego tiosiarczanu sodu Na;S;03 5H,0
Dawka n-3,5 g tiosiarczanu na 1g chloru.

Do neutralizacji nalezy zuzy¢:

27g *3,5=94,5g=0,09kg
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE] ROZDZIELCZEJ W ROJECZYNIE na - dz. nr 31572

6.Uwagi koncowe.

Inwestor Gmina Rydzna w oparciu o niniejszy projekt budowlany winna wystapic o
wydanie decyzji pozwolenia na Budowg sieci wodociagowej rozdzielczej na dz.
315/2 - Rojeczyn di 13,0m do Urzedu Wojewédzkiego w Poznaniu- Wydzialu Infrastruktury i

Rolnictwa.

Opracowal: mgr inz. L.Szyszka.

inz. Lech PrzyBxlak
upr. instalacyjno inzynigryine
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W ROJECZYNIE na - dz. nr 31572

INFORMACJA BIOZ

NAZWA OBIEKTU : Budowa sieci wodociggowej rozdzielczej

na terenie kolejowym

ADRES OBIEKTU: Obreb: Rojeczyn dz. nr 315/2
INWESTOR : Gmina Rydzyna
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, Rydzyna

64-130 Rydzyna

PROJEKTANT: mgr inz. Leonard Szyszka

ADRES: ul. J. Wiéniowieckiego 4
64-100 Leszno




x BE =

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W ROJECZYNIE na - dz. nr 31572

1. Zakres robot i kolejnoéé ich wykonywania:
Obiekt obejmuje:
- montaz sieci wodociggowej PE 160mm PN 10 w rurze ostonowej PE 250mm

dt. 13,0m posadowionej metoda przewiertu sterowanego

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie projekt. obiektu wystepuja podziemne sieci
3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
brak
4. Przewidywane zagroZenia wystepujace podczas realizacji robét
Podczas realizacji obiektu w pelnym zakresie robét wymienionych w
pkt.] moga wystapi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi t.j skrzyzowania z innymi sieciami podziemnymi
5. Prowadzenie instruktazu.
Przed przystapieniem do wykonywania robét na obiekcie kierownik robot
winien pracownikom udzieli¢ instruktazu dotyczacego wskazania robot
niebezpiecznych dla zdrowia oraz sposobu zachowania si¢ w przypadku
wystapienia bezposredniego zagrozZenia zdrowia ludzi.
6.Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych ,zapobiegajacych
niebezpieczeistwom wynikajacym z wykonywania robét na obiekcie :
6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy powinien byé oznakowany i zabezpieczony. Oznakowanie i

zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie bylto zagrozenia dla ludzi.

Zabrania sie urzadzenie stanowisk pracy, skladowisk materiatéw i elementow

budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi.

6.2. Roboty ziemne.

+ W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych

jakichkolwiek przewodéw , nalezy niezwlocznie przerwad roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
robét.
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BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ ROZDZIELCZEJ W ROJECZYNIE na - dz. nr 31572

« Kopanie odkrywek poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow .
jezeli odspajanie gruntéw odbywa sig na gigbokosci wiekszej niz 40 cm, powinno
odbywac si¢ wylacznie sposobem rgcznym.

« Przy wykonywaniu wykopéw w miejscach dostgpnych dla osob nie zatrudnionych

przy robotach nalezy wokét wykopéw ustawi¢ porgeze ochronne i zaopatrzy¢ je w
napis ,,osobom postronnym wstgp wzbroniony".

Na palcu budowy powinny by¢ wyznaczone miejsca do skladowania materialow.

6.3. Ochrona osobista pracownikow.

» Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakiad obowiazany jest zaopatrzyé go w odziez roboczg i

ochronng zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

« Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, zatrucia, wibracjg oraz inne szkodliwe czynniki i
zagrozenia zwiazane z wykonywang pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobistej.
» Sprzet ochrony osobistej pracownikow powinien posiadac atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
6.4. Pierwsza pomoc.
+ Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
» Jezeli roboty sa wykonywane w odlegiosci wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka.» Na budowie
powinien byé wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:
alarmowych policji, strazy pozarnej i pogotowia.
» Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
+ Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtosci.
« Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu.
» Przebywanie 0s6b pomiedzy sciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.
7. Uwagi koncowe
W trakcie budowy nalezy bezwzglednie przestrzegaé zasad w/w. W  przypadku

wystapienia wypadku bezwzglednie udzieli¢ pierwszej pomocy w wezwaé pogotowie



MAPA TERENU KOLEJOWEGO
Skala 1:500

Linia: Wroctaw - Poznan
km.: 79,0 + 50,00 m

DER : Nr NPo013.6311.607.2014
wojewodztwo : wielkopolskie
powiat : leszczynski

gmina: Rydzyna

obregb: Rojgczyn

dziatka: 315

wlasciciel: Skarb Panstwa
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