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ENEA Operator Sp. z 0.0. Leszno, 02.08.2017 r.
QOddziat Dystrybucji Poznaf : :
Rejon Dystrybucji Leszno '

ul. Grunwaldzka 128

64-100 Leszno .
28030/2017/0D5/ZR8

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64 - 130 Rydzyna

Warunki przylaczenia _
do sieci clektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu / fokalu

przepompownia $ciekéw - AMS, Kloda ul. Przemystowa dz. nr 188/1 .
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z moca przylaczeniows 16 KW na napigciu 0,4 kV

zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

1. MIEISCE PRZYEACZENIA I
Zlacze ZK1x-1P zabudowane w granicy dzialki nr 243/3 - zasilanie ze stacji nr 08-1296, obwéd 2.

II. RODZAJPOLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
Wykonaé przylacze kablowe o przekroju 4 x 150mm’ z istniejacego zigcza ZK1x-1P zabudowanego w
granicy dzialki nr 234/3. Projektowane przylacze zakonczyé zlgczem kablowo - pomiarowym z tworzywa
termoutwardzalnego zabudowanym na terenie posesji dzialki nr 188/2 w ogrodzeniu zewn¢trznym
projektowanej przepompowni z dostepem do zlgcza od strony ul Przemyslowej. W projektowanym
zlaczu nalezy przygotowaé miejsce do zainstalowania projektowanego ukiadu pomiarowego.

2. w zakresie dotyczacym urzadzefi podmiotu przylaczanego
Z listwy zaciskowej (LZ) projektowanego zlacza kablowo - pomiarowego naleZy wyprowadzi¢ instalacje
odbiorcza wedlug potrzeb. Glowny zacisk uziemiajacy (szyna uziemiajaca) (MET) instalacji elektrycznej
powinien byé polaczony z przewodem ochronnym (PE lub PEN) linii zasilajjcej instalacje i uziemiony

~ mozliwie blisko MET. Rezystancja tego uziemienia nie powinna przekraczaé 30 L.

HII. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Zaciski na listwie zaciskowej w zlaczn kablowo - pomiarowym W kierunku instalacji podmiotu
przylaczanego (zlacze kablowo - pomiarowe stanowi wlasno$é ENEA Operator Sp. Z 0.0.).
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczeénie granicg wlasnosci i eksploatacji urzadzen.

IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Zlacze kablowo - pomiarowe.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO
Przygotowaé miejsce do zainstalowania bezposredniego ukiadu pomiarowo - rozliczeniowego 3 faz. I lub 11
tar. (licznik oraz zabezpieczenia dostarczy i zabuduje ENEA Operator Sp. z 0.0.)

VI RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN _
- gléwne: WTN gG 32A, ziacze kablowo - pomiarowe,
—  przedlicznikowe - o_graniczhiki mocy jednobiegunowe: 3 x 25A, zlgcze kablowo - pomiarowe,

VIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ]
Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspétezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 04.

VIIL. WARTOSCI DO OBLICZEN
moc zwarciowa 200 MVA na szynach rozdzielni SN 15 kV GPZ ""Bojanowo",

czas wylaczenia napiecia wynikajgcy z dziatania zabezpieczen do 5 s,

28030/2017/0D5/ZR8 UT . KM

Strona 1



Opis techniczny

do projektu budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Przemystowej w Ktodzie - zasilanie
pompowni

1. Podstawa opracowania
Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu i zgodnie z nastepujacymi materiatami:

zlecenie Inwestora,

projekty pompowni ,

podktad geodezyjny dla celéw projektowych,
projekt szafki sterowniczej,

2. Przedmiot inwestycji

Opracowanie obejmuje:

- zalicznikowa linia kablowa zasilania szafki sterowniczej pompowni,

- orurowanie dla przewoddéw zasilajgcych i sterowniczych odbiornikbw pompowni (dobor
oprzewodowania stanowi element opracowania AKPiA),

3. Istniejacy stan zagospodarowania dziatek
Obszar inwestycji obejmuje dziatke nr ewid. 188/1 w obrebie 0005 Ktoda. Na dziaice
znajduje sie chodnik oraz teren zielony. Na terenie objetej opracowaniem dziatki znajduje sie

podziemna infrastruktura techniczna (sie¢ elektroenergetyczna kablowa nn i Sn, sie¢
kanalizacji deszczowej, sie¢ gazowa).

4. Dane techniczne podstawowe

Napiecie zasilania 3x230V/400V
Czestotliwos¢ robocza 50 Hz

Moc przytaczeniowa 16,0kW
Zabezpieczenie przedlicznikowe 3x25 A

Moc zainstalowana pomp 2x1,5kW

Prad znamionowy jednej pompy 4,3A

Prad rozruchowy jednej pompy 16,0A
Zalicznikowa linia kablowa przytacza YKYZzo 5x6m2

5. Projektowane prace

Linie zasilajaca projektowang szafke sterownicza pompowni wyprowadzi¢ ze ztgcza
pomiarowego posadowionego wg. opracowania dostawcy energii.

Kabel YKYzo5x6mm2 do szafki sterowniczej pompowni prowadzi¢ w ziemi. Linie
kablowa uktada¢ w rowie kablowym 0,8x0,4m, na gtebokosci 0,7m, na 10 cm warstwie
piasku. Po utozeniu kabel przysypa¢ 10 cm warstwg piasku a nastepnie 15 cm warstwg ziemi
rodzimej. Na wysokosci 25cm od osi kabla uktada¢ folie kablowa koloru niebieskiego.
Pozostaty wykop zasypac ziemig rodzima, warstwami, ubijajac je “ubijakiem” mechanicznym.
Na kablu, co 10m a takze przy podejsciu do ztacza, szafki sterowniczej, zaktada¢ oznaczniki
kablowe Oki.

Na oznacznikach nalezy okresli¢:



witasciciela obwodu
rok utozenia

typ i przekréj kabla
kierunek kabla

Kabel wprowadza¢ do szafki sterowniczej przepompowni. Posadowienie szafki
sterowniczej wedtug rysunkéw zatgczonych do niniejszego opracowania. Technologiczne
wyposazenie szafki sterowniczej wg. osobnego opracowania. Pomiedzy szafkg sterowniczg
a pompownig utozy¢ orurowanie pod przewody zasilajgce i sterownicze dostarczane przez
producenta pompowni. Orurowanie wykonac rurg ochronng DVK110 utozong na gtebokosci
0,7m, w wykopie jak dla kabla zasilajgcego. Dla szafki sterowniczej nalezy wykonaé
uziemienie - uziom pretowy z preta 3/4” i wypadkowej rezystancji R<10om.

Przy przejsciach pod drogami lub podjazdami oraz przy skrzyzowaniach Ilub
zblizeniach z urzadzeniami podziemnymi zastosowac rury ochronne.

Zastosowac rury:

SRS 50 lub SRS 110 dla kolizji z drogami,

DVK 50 lub DVK 110 pozostatych kolizji,

A83PS potdwkowe na istniejgcych urzadzeniach podziemnych

Wykona¢ uziom pretowy dla szafki sterowniczej - rezystancja uziemienia nie powinna
przekracza¢ 10om. Uziom wykonac przy agregacie, potaczenia bednarkg Fe/Zn25x4mm.

6. Obszar oddziatywania obiektu

Projektowana linia kablowa przebiega¢ bedzie przez dziatki nr ewid. 188/1 obreb 0005
Ktada. Obszar oddziatywania projektowanego obiekiu zamyka sie w granicach dziatki,
na ktérych projektowana jest inwestycja i nie zmieni zagospodarowania dziatek sasiednich.

Podstawa prawna:
warunki techniczne dz. u z 2015r. Poz. 1422,
prawo budowlane dz. u. z 2016r. Poz. 290,

7. Warunki geotechniczne

W zwigzku z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r. Dz. U. poz. 463, zgodnie z paragrafem 4 ust. 2 pkt. 1 oraz ust. 3 pkt. 1
ppkt ¢, warunki geotechniczne okresla sie jako proste, a kategorie geotechniczng jako
pierwsza.

8. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Zgodnie z postanowieniami arkuszy norm PN-91/E-05009 jako system ochrony

podstawowej przed dotykiem posrednim zastosowano izolowanie czesci czynnych. Jako
ochrone dodatkowg samoczynne, dostatecznie szybkie wytaczanie zasilania w przypadku
przekroczenia wartosci napiecia dotykowego, bezpiecznego.
W projektowanej instalacji zastosowano system TN-C-S, w ktérym przewody neutralny N
oraz ochronny PE sg potaczone ze sobg — linia zasilajgca oraz linia oswietleniowa, oraz dla
obwoddw wewnetrznych ttoczni sg rozdzielone. Metalowe czesci stupa, opraw, i szyne PEN
szafki taczy¢ ze sobg i uziemié. Barwy izolacji przewoddéw stosowaé zgodnie z PN-90/E-
08023.

Opracowat :



mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.

Uwaga.

1.Cato$¢ prac wykonac zgodnie z niniejszym opracowaniem.

2.Po zakonhczeniu prac wykonaé obowigzujace pomiary energetyczne.

3.Stosowac wytgcznie materiaty dopuszczone do stosowania na terenie RP.
4.0bliczenia techniczne doboru linii kablowych znajdujg sie w archiwum projektanta.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przemystowej w Kitodzie

- zasilanie pompowni

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
dz. nr ewid. 188/1 jednostka ewid. Rydzyna - Obszar Wiejski
obreb 0005 Ktoda

ul. Przemystowa
64-130 Rydzyna

INWESTOR:
Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna
PROJEKTANT:

mgr inz. Jerzy Wozniak
upr. proj. nr 877/86/Lo
64-100 Leszno
ul.Francuska 61

Leszno, 16.08.2017r



CZESC OPISOWA — BRANZA ELEKTRYCZNA

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie budowy

instalacji zasilania i oswietlenia terenu w zamierzeniu budowlanym pn. ,.Budowa

kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przemystowej w Klodzie - zasilanie pompowni”.

Zakres robét instalacyjnych branzy elektrycznej dla catego zamierzenia budowlanego oraz
kolejno$¢ realizacji :

1. Roboty przygotowawcze :

- szczegO6towe zapoznanie sie z projektem budowlanym

- wizja lokalna terenu

- wyznaczenie tras instalacji elektrycznych zewnetrznych

- wyznaczenie miejsca na sktadowanie materiatow

- zwiezienie materiatu

- zawiadomienie inspektora nadzoru o przystgpieniu do robot elektrycznych.

2. Roboty montazowe:

- wykopy kablowe,

- uktadanie kabla,

- wykonanie potaczen instalacji,

- wykonanie pomiarow elektrycznych,
- odbi6r techniczny,

- wykonanie dokumentacji powykonawcze;j

Wskazanie, dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji robot
elektrycznych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystgpienia:
zagrozenie przy robotach zwigzanych z demontazem instalacji elektrycznych,

zagrozenie przy robotach zwigzanych z montazem instalacji silno i stabo pradowych,

zagrozenie przy robotach zwigzanych z uruchomieniem instalacij,

zagrozenie przy robotach na wysokosci,

zagrozenie przy robotach prowadzonych w trakcie wykonywania prac réwnolegtych przez

pozostate branze

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:

- przed przystgpieniem do wykonywania robét instalacyjnych kazdy pracownik winien byé
przeszkolony w zakresie BHP



- przed rozpoczeciem rob6t nalezy zapoznac sie szczegdtowo z dokumentacjg budowlana,
zwracajgc uwage na warunki wydane w uzgodnieniach i technologii zachowujac wytyczne
wykonawstwa i odbioru robot

- catos¢ prac instalacyjnych nalezy wykonaé¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych cz. |l Instalacje sanitarne i przemystowe, przepisami
BHP i p.poz. oraz warunkami zawartymi w rozporzadzeniach

- w trakcie wykonywania robo6t nalezy zachowac wszelkie wymogi bhp, dotyczace robét
ziemnych i pracy na wysokosci ok. 3,5 m nad posadzka, a przede wszystkim:

- bezwzglednie nalezy dostosowac¢ sie do uwag i zalecen zawartych w uzgodnieniach

- stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

- obstugiwac sprzet budowlany i elekiryczny zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.



Leszno, 16.08.2017r.

OSWIADCZENIE

projektanta o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Jerzy Wozniak
legitymujacy sie Dowodem Osobistym nr AZC985638
zamieszkaty 64-100 Leszno, ul. Francuska 61

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

dotyczacy:
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przemystowej w Klodzie

- zasilanie pompowni

sporzadzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu
nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym
podpisem prawdziwos$¢ danych zamieszczonych powyzej.

mgr inz. Jerzy Wozniak
nr upr. 877/86/Lo
spec. inst.-inz.



Leszno, 16.08.2017r.

OSWIADCZENIE

sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany: Kazimierz Pawlicki
legitymujacy sie Dowodem Osobistym nr AGG 775254
zamieszkaty 64-130 Rydzyna, ul. Kurpinskiego 4

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo
budowlane (Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zm.) zgodnie z art. 20 ust. 4
tej ustawy

oswiadczam, ze projekt opracowany dla

Gmina Rydzyna
ul. Rynek 1
64-130 Rydzyna

dotyczacy:
Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przemystowej w Klodzie

- zasilanie pompowni

zostat opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy,
zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wtasnorecznym podpisem prawdziwosé
danych zamieszczonych powyzej.

inz. Kazimierz Pawlicki
nr upr. 820/86/Lo
spec. inst.-inz.
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DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA Z&WODOWEGO

do pelnienia samodzielngch funkcji technicznych w budownictwie

T 4 4 S 159y
USTe ' PX .1, JS’J—S

Na podstawie §2 i§ 13 ust 1 pki.

rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenéweji Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obywatel(ka)

urodzony(a) dnia .. 1.7

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji ...

w zakresie

(spec}aliza cja zawodowa)

W.A. Kr. 184-84 1. I‘\IA-B!‘JA/I‘! 22.000 szt. DN-14 11-84 22.000

Obvwatel(ka)

5 hitekt Wojewdd
Gl Archi >,

(wedpis | pieczed)

ski

A9




L NZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7W8-GD5-TNS *

Pan Jerzy Wozniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/5729/01

adres zamieszkania ul. Francuska 61, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-03 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia’ samodzielnych funkcp techmcznych w budowmcthe

Na podstaw1e S 2 ust,jm_pkt A mmmmoooo 1§13 ust 1 opkto A ooaiend
rozporzqdzeme Mlmstra Gospodark1 Terenowej i Ochrony Srodowiska z dma 20 lutego 1975 I

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budow’mctw:e (Dz. U. Nr 8, poz< 48) stherdza

sie, ze: Obywatel(ka) = K AZTNISRZ PAEWLICKI

(imie i nazwisko)

inzynier elektryk

(tytul naukowy — zawodowy)

30T a4 Rydzynie

urodzony(a) dnia .- r. w

posiada przygotow ame zawodowe upowazma]qce do wykonywama samodzielnych funkcji ..o
————————————— projektanta e

instalscyjno- ingynieryjnej =--=----m=io=-=—-----

w specjalnosci ..
: (mdzaj specjalncgcl techniczno-budowalnej)

w zakresie

W.A. Kr. 184-8¢ 1. MASBUA/I4 22.000 szt. DN-14 11-84 22.00

< jest tupowazniony(a) - de

i ‘(lrniév i ‘nazwisko)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-A4C-KD4-6ET *

Pan Kazimierz Pawlicki o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3807/01

adres zamieszkania ul. Kurpinskiego 4, 64-130 Rydzyna

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-07 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okrggowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



