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OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej kanalizacji
sanitarnej wraz z pompownig w miejscowosci Ktoda, gm. Rydzyna,
powiat leszczynski, woj. wielkopolskie

1. WSTEP

Badania terenowe i laboratoryjne dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu
polozonego w granicach strefy przemystowej zlokalizowanej w miejscowosci Kloda, ul.
Przemystowa, gmina Rydzyna.

Celem przeprowadzonych w miesigcu lipcu 2017 roku badan terenowych byto
rozpoznanie budowy podioza gruntowo-wodnego dla projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej wraz z pompownia.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature 1 materiaty archiwalne:
1. Bazynski J., Dragowski A., Frankowski Z., Kaczynski R., Rybicki S., Wysokinski L.,
1999: Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W-wa
2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny
3. Wihlun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiL..
4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.
5. Mapa geologiczna Polski - arkusz Gora w skali 1:50 000
Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktow prawnych 1 materialow

pomocniczych, ktorych wykaz zamieszczono ponize;j:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.— Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 Nr 163
poz. 981 z pdzniejszymi zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. z 2013 r.,

poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).
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3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.

Normy gruntowe:

PN-86/02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne.

PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

vV V V V V VvV @

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe
I sugeruje si¢ przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow budowlanych
(Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow
budowlanych). Ostateczng decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzadzeniem podejmie
Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Inwestora wykonano 2 otwory badawcze w
przedziatach gtgbokosci od 3,0 do 6,0 m p.p.t. Otwor do giebokosci 6,0 m p.p.t., wykonany
zostal dla projektowanej pompowni. Miejsca ich wykonania oraz glgbokosci zostaty
wyznaczone przez Projektanta i zaznaczone zostaly na dotgczonej mapie dokumentacyjnej
(zal. 2). Rzedne terenu przyjeto na podstawie mapy. Rzedne te nie powinny stanowic
podstawy do projektowania.

W trakcie badan ,,in situ” podloza gruntowego rodzaj (litologi¢) wystepujacych w
profilu gruntéw okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PN-
EN 1997-2 w oparciu o analize makroskopowa. Reprezentatywne proby gruntu NU, NW

pobierano do badan laboratoryjnych.
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3.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie proby gruntu NU, NW analizowano w laboratorium — zgodnie z
wymogami normy PN-EN 1997-2 wykonujac oznaczenia takich cech, jak:
o wilgotno$¢ naturalna — metodg grawimetryczng w temperaturze 105°C,

o skiad granulometryczny gruntdw niespoistych metoda sitowa,

W ramach opracowania kameralnego wykonano nastepujace prace:
o analiz¢ materialu badawczego zebranego w terenie,
e analiz¢ wynikoéw prac laboratoryjnych,
o karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

e opracowano niniejsza cze$¢ tekstowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zalozenia inwestycyjne

Aktualnie badany teren stanowi strefe przemystowa wraz z sasiadujacymi od potudnia
polami uprawnymi. Od strony poéinocnej znajduje si¢ hala przemyslowa wraz
z przylegajacymi parkingami i zbiornikiem na ciecz. Projektowane linie kanalizacyjne
przebiegaja w osi pasa zieleni, ktory oddziela teren hali od pobliskiej jezdni. W podtozu pasa
zieleni, w obrgbie ktorego prowadzono rozpoznanie znajduje si¢ geste uzbrojenie sieci
kanalizacyjnej i gazowej. Badania geotechniczne shuzy¢é maja rozpoznaniu warunkow

gruntowo-wodnych dla projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia.

4.2. Morfologia, geologia i polozenie terenu badan

Przedstawiony obszar, zgodnie z fizjogeograficznym podziatem regionalnym
Kondrackiego (1988), lezy w obrgbie Niziny Potudniowowielkopolskiej i mezoregionu
Wysoczyzna Leszczynska. Gmina Rydzyna lezy czesciowo na Wysoczyznie Leszczynskiej,
zdenudowanej strukturze moreny dennej. Osady czwartorzedowe omawianego obszaru,

najbardziej istotne jako bezposrednie podtoze budowlane, tworza piaski wodnolodowcowe.
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Charakteryzuja si¢ dobrymi parametrami wytrzymato$ciowymi stwarzajac korzystne warunki

dla posadowienia omawianych instalacji podziemnych.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste. W podiozu nawiercono od powierzchni
terenu warstwe nasypu niebudowlanego o migzszosci 0,40 - 0,50 m, stanowigcego gtownie
drobne piaski humusowe, lokalnie z domieszka fragmentéw cegietl. Glgbiej rozpoznano
wodnolodowcowe utwory niespoiste wyksztalcone w postaci piaskow drobnych i piaskow
$rednich w stanie $rednio zageszczonym.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych

I prac laboratoryjnych.

Niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Moy, Ep), ustalono metoda B,
na podstawie tabel i wykresow zalezno$ci podanych w normie PN-81/B-03020.

Ze wzglegdu na rézng genez¢ 1 wuziarnienie gruntow rodzimych wystepujacych
w podlozu, wydzielono jedng grupe gruntow. W podziale geotechnicznym nie uwzgledniono
warstwy nasypu niekontrolowanego.

W  obrgbie poszczegdlnych grup, w przypadku zroznicowania litologicznego

1 wytrzymato$ciowego, wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa | — obejmuje czwartorzgdowe grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.

Wydzielono 2 warstwy geotechniczne.

WARSTWA la — piaski drobne, w stanie srednio zaggszczonym, mato wilgotne, wilgotne i

nawodnione o uogdlnionym stopniu zageszczenia Ip = 0,43.

WARSTWA 1b — piaski $rednie, w stanie $rednio zageszczonym, nawodnione o uogdlnionym

stopniu zageszczenia Ip = 0,48

Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono w

tabeli parametrow geotechnicznych (zatacznik nr 5).
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Budowe geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne pokazano na przekroju
geotechnicznym (zalgcznik nr 4) oraz na kartach otworéow geotechnicznych (zatacznik nr 3).
Warunki ~w  podlozu  oraz  wymiary =~ omawianego  obiektu  sprawiaja,
ze przedmiotowg inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej
w prostych warunkach gruntowych.
Przedstawione powyzej parametry sa wielko$ciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu
parametrow obliczeniowych nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy ym zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatacznik A, Tablica A-2 - wg
zaleznosci: Xq = Xilym.

ym = 1,25 dla Cu, ¢y; ym = 1,00 dla p.

Norma nie zawiera wartosci ym dla M,. Zaleca si¢ przyjecie ym =1,40.

5.2. Warunki wodne

Dokumentowane podloze charakteryzuje si¢ prosta budowa pod wzgledem
hydrogeologicznym. Na badanym terenie wystepuja grunty o charakterze dobrze
przepuszczalnym, do ktorych zaliczono warstwe gleby oraz warstwe piasku drobnego i
sredniego. W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (Il dekada lipca), w czasie
wiercen zaobserwowano wystgpowania wody gruntowej w postaci zwierciadta, swobodnego

na gtebokosci 1,90 - 2,00 m p.p.t. Szczegoty zostaty podane w tabeli 1.

Tabela 1.

Glebokosc i rzedna zwierciadla wody gruntowej

Rzgdna Rze¢dna z.w.g.
Nr Glebokosc Glebokosé z.w.g.
terenu ustab.
otworu otworu m p.p.t.
m. n.p.m. m. n.p.m.
1 6,0 1,90/1,90 84,15 82,25
2 3,0 2,00/2,00 84,00 82,00
Razem: 9,0

1,90/150 - zwierciadlo wody nawiercone / zwierciadlo wody ustabilizowane
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Przedstawiony stan wod gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegat sezonowym
wahaniom wynikajacych z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z drugiej za$
z wystepowania dhugotrwalych okresow opadéw atmosferycznych oraz wiosennych
roztopow. Na bazie do§wiadczen, przypuszcza si¢, ze amplituda wahan poziomu zwierciadta

wody gruntowej moze wynies¢ +/- 1,00 m.

6. POSUMOWANIE I WNIOSKI

Dla realizacji zamierzonego celu, na zlecenie Inwestora wykonano 2 otwory badawcze o
glebokosci od 3,0 do 6,0 m p.p.t.
W podtozu nawiercono od powierzchni terenu warstwe nasypu niebudowlanego
o migzszosci 0,40 - 0,50 m, stanowigcego gléwnie drobne piaski humusowe, lokalnie
z domieszka fragmentow cegiet. Glgbiej rozpoznano wodnolodowcowe utwory niespoiste
wyksztalcone w postaci piaskdw drobnych 1 piaskéw $rednich w stanie $rednio
zaggszezonym.
Zebrane materiaty pozwalaja na sformulowanie nastepujacych wnioskéw i zalecen
projektowych:
> Warunki gruntowo — wodne okres$la si¢ jako proste i zaleca si¢ przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.
- Warunki gruntowo-wodne okresla si¢ jako korzystne, umozliwiajace budowe kanalizacji
sanitarnej wraz z pompownia.
> W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (Il dekada lipca), w czasie wiercen
zaobserwowano wystepowania wody gruntowej w postaci zwierciadta swobodnego na
glebokosci 1,90 - 2,00 m p.p.t.
> Na badanym terenie wystepuja grunty o charakterze dobrze przepuszczalnym. Grunty
dobrze przepuszczalne to warstwa gleby i piasku drobnego i $redniego.
- Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.
> Pod wzglgdem wysadzinowosci piaski drobne i $rednie zalicza si¢ do niewysadzinowych.
- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametrow geotechnicznych podtoza

ma charakter punktowy.
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- Prace fundamentowe zaleca prowadzi¢ si¢ w okresie letnim, przy braku opadow
atmosferycznych i mozliwie najnizszym poziomie zwierciadta wody gruntowe;.

> Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntdw, co obnizytoby ich no$nos¢.

- W czasie wykonywania wykopdw nalezy chroni¢ je przed wilgocig oraz zalaniem.
Wystepujace w profilu warstwy nasypow niekontrolowanych oraz gleby nie moga
stanowi¢ podtoza budowlanego. Nalezy usuna¢ je z obrysu projektowanej sieci.

- Wystepujace na badanym terenie grunty piaszczyste w postaci piaskow drobnych
1 Srednich charakteryzuja si¢ korzystnymi parametrami uziarnienia i mogg zostaé
wykorzystane do zasypywania wykopow po utozeniu instalacji. Wystgpujace w badanych
profilach grunty piaszczyste sa podatne na zageszczanie co gwarantuje uzyskanie
bezproblemowe wymaganego w projekcie technicznym wskaznika zaggszczenia przy
zachowaniu niezbednych procedur 1 uzycia wlasciwego sprzetu.
Z pozyskania dla tych celoéw nalezy jednak bezwzglednie wylaczy¢ warstwy nasypow

niekontrolowanych.

Kazmierz, lipiec 2017 roku

Opracowal:

mgr Mateusz Manka

mgr Robert Wrobel
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Zat. 1. Mapa orientacyjna terenu badan
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Zat.Nr: 3

KARTA OTWORU BADAWCZEGO
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zalacznik nr 5

Temat: Kanalizacja sanitarna wraz z pompownia, miejscowos¢: Kloda, ul. Przemyslowa, gm. Rydzyna, powiat leszczynski

(n) normowe, charakterystyczne wartoéci parametru
( PN-81/B-03020)
standard values
Tabela parametréw geotechnicznych (1) wartosé z badan laboratoryjnych
Geotechnical parameters value obtained from laboratory test
(x) na podstawie do$wiadczen geotechniki
basing on common geotechnical knowledge
Numer Symbol Modut
warstwy geologicznej Wilgotnosé Gestosé Wspélcz. | Wskaznik | Spéjnosé Kat tarcia Edometryczny | pierwotn
geotech- | Rodzaj gruntu | konsolidacji | Stan gruntu naturalna objetosciowa | Filtracji | piaskowy (n) wewnetrznego modul ego
nicznej gruntu wg (n) Scisliwosci odksztalc
Beyer'a enia (n)
Number Type of soil Symbol of State of soil | Water content | bulk density Perme- sand apparent angel of edometer moduls | primary
of stratum consolidation of soil ability by | equivalent | cohesion shearing deforma-
Beyer'a intercept resistance pierwotn | wtérny tion
Io/ 1. Wn p kio WP Cu ) y (n) | modulus
(n) M Eo
% T/m? m / dobe % kPa 0 Mo
MPa
MPa MPa
*
la Pd 0,43 | szg na ;Z, n i;g n 30°10° 54 68 40
Ib Ps 0,48 | szg 23 n 2,02 n 32°90° 91 102 77

*w — grunt wilgotny, nw — grunt nawodniony

Przedstawione powyzej parametry sa wielko$ciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametrow obliczeniowych nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy yy zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatacznik A, Tablica A-2 - wg zalezno$ci: Xg = Xilym.
v =1,25 dlacy itg(dy); ym=1,00dla p yy =1,40 dla M,




OBJASNIENIA

SYMBOLI |

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT

NB - Nasypy budowlane
NN - Nasypy niekontrolowane

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE - NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS

Pg - Piasek gliniasty

IIp - Pyl piaszczysty

1 -Pyt

G -Glina

Gz - Glina zwigzta

Gp - Glina piaszczysta
Gpz- Glina piaszczysta zwig¢zta
Gr - Glina pylasta

Gnz- Glina pylasta zwigzta
I -1t

Ip - It piaszczysty

In - It pylasty

structural fill / embankment
uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment

slightly clayey sand
sandy silt

silt

clayey and sandy silt
sandy and silty clay
clayey sand

sandy clay with silt
clayey silt

silty clay with sand
clay

sandy clay

silty clay

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

Pr - Piasek pylasty
Pd - Piasek drobny
Ps - Piasek $redni
Pr - Piasek gruby
Po - Pospodtka

7 -Zwir

GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS

T -Torf

Nm - Namut

Nmp- Namut piaszczysty
Nmg- Namut gliniasty
Nmmn- Namut pylasty

Gy - Gytia

Kr - Kreda jeziorna

wb - Wegiel brunatny

silty sand

fine sand

medium sand

coarse sand

all —in aggregate / very gravely sand
gravel

peat

mud

sandy mud
clayey mud
silty mud
gyttja
boglime
brown coal

ZNAKOW
DESCRIPTION OF SYMBOLS

UZYTYCH NA PRZEKROJACH |

PROFILACH

AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

+ - domieszki additives

1 - przewarstwienia interbedding

/ - pogranicze gruntu soil limit

CaCOs - weglan wapnia calcium carbonate
zagl - grunt zagliniony soil with clay addition
zap - grunt zapylony soil with silt addition
K - Kamienie boulders

Ko - Otoczaki cobbles

Tt - Thuczen crushed rock

71 - Zuzel slag

D - Drewno wood

H - Humus topsoil

Gb - Gleba fertile soil

B - Beton concrete

C - Cegla bricks
\ AY4 - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j

- free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadla wody gruntowej

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

- saturated soil in interbeddings

| | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
|

~~ - strefa saczen wody gruntowej
- zone of groundwater seeping

STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS)

solid

semi - solid
hard plastic
plastic

soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

Io - stopien zaggszczenia
- density index

I - stopien plastycznosci
- liquidity index

W - zwarty

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - migkkoplastyczny

In - luzny

szg - $redniozaggszczony

bds| - zaggszczony

bzg - bardzo zaggszczony

loose

semi - dense
dense

very dense

Zalacznik nr 6
Enclosure No 6



	Arkusze i widoki
	mapa-Układ1


