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B-B (widok od strony dolnej wody)
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LEGENDA

1.Przyczétek o wym.4,65%1,00*3,66/3,51m,C25/30

2.Chudy beton o wym. 4,85*1,20*0,10m, C12/15

3.Narzut kamienny gr. 20cm

4 .Dwuteownik HEA 320%,dt. 9,96m

5.Dylina dolna gr.10cm

6.Dylina gérna gr.5¢cm

7.Belka poprzeczna 16*5cm

8.Belka poprzeczna 10*5cm

9.Stupek 10*10cm

10.Kleszcz 10*10cm

11.Stezenie pionowe 10*2,5cm

12.Katownik 90*90*9mm

13.Nasyp z pospotki

14 .Ptyty azurowe 90*60*10cm,utozone na
geowltokninie

15.Schody prefabrykowane szerokosci 60cm

16.Palisada @ 10-12cm,dt. 140cm

17 .Palisada @ 8-10cm, dt. 110-120cm

18.Istniejgca kiszka faszynowa 2 @ 20cm

19.Istniejgce doki przepustow watowych,wylotow
wraz z umocnieniami (ptytami prefabryk.)

20.Kostka brukowa gr.8cm bezfazowa utozona na
warstwie wyrownawczej gr. do 2cm

21.Podtoze z betonu C16/20, gr. 10cm

22.0brzeze chodnikowe 30*8cm

23.Skrzydetka o wym.0,35*1,60*3,66/3,51,C25/30

24.Chudy beton o wym. 0,55*1,60*0,10m, C12/15

ELEMENTY DREWNIANE Z DREWNA SOSNOWEGO KL.C30

UWAGI

1.WSZYSTKIE ELEMENTY DREWNIANE NALEZY IMPREGNOWAC METODA CISNIENIOWO-

PROZNIOWA

2.MIEDZY BELKAMI A FUNDAMENTEM UtOZYC W-WE IZOLACII
3.5RUBY , NAKRETKI I PODKtADKI ZE STALI NIERDZEWNEJ
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NAZWA: Projekt budowlany-zamienny
OBIEKT: Rozbiérka mostu i budowa kfadki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680
ADRES: ] ] Jednostka ewidencyjna Ry_dzyna 301.304—5.

Obreb ewidencyjny Rydzyna 0001 dz. nr 529/2, 530;0breb ewidencyjny Ktoda 0005 dz. nr 698, 700
PRZED.RYS. Rysunek konstrukcyjny ktadki pieszo-jezdnej (przekroje A-A, B-B)
Data: 04.2018 Imig i nazwisko Specjalnos¢ Nr upr. Podpis Skala:
Projektant: mgr inz. Ryszard Ruszkiewicz | konstr-inzynieryjna | 313/81/Lo 1:25
Projektant: mgr inz. Leonard Szyszka wodno-melioracyjna| 935/87/Lo Nr rys.
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