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LWSTEP
1.1.Podstawa opracowania.

Projekt budowlany-zamienny na wykonanie ,,Rozbiorki mostu i budowy kladki pieszo-jezdnej
na Rowie Polskim w km 9+680 ~ w miejscowosciach : Rydzyna(dz.nr 529/2, 530) i Ktoda (dz. nr
698,700), gm. Rydzyna , pow. leszczynski, zostat opracowany na zlecenie Gminy Rydzyna z
siedzibg przy ul. Rynek 1 w Rydzynie, 64-130 Rydzyna.

1.2.Podstawy prawne opracowania.

Zgodnie z ustawg z dnia 1 kwietnia 2015r —Prawo Wodne ( Dz.U. 2015 r poz.469 i zmiang

Dz.U. 2015 r poz.2295) na wykonanie Rozbiérki mostu i budowy kladki pieszo-jezdnej na
Rowie Polskim w km 9+680 wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie
Powiatowym w Lesznie — w Wydziale Ochrony Srodowiska, Rolnictwa i Lesnictwa.
W mysl ustawy z dnia 8 marca 2016 - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290) na wykonanie
Rozbioérki mostu i budowy kladki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680 wymagane
jest uzyskanie pozwolenia na rozbiorke i budowe, zgodnie z kompetencjami w Starostwie Powiatu
Leszczynskiego — w Wydziale Architektury i Budownictwa.

1.3.Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest rozbiorka mostu i budowa kladki pieszo-jezdnej na Rowie Polskim w
km 9+680 w miejscowosciach Ktoda i Rydzyna, pow. leszczynski na terenie dzialek nr 529/2 ,
530 w obrebie Rydzyna i dziatek nr 698, 700 w obrebie Kloda .

Zakres opracowania obejmuje podstawowe parametry i dane techniczne istniejagcego mostu
przewidzianego do rozbiorki oraz projektowanej w tym samym miejscu ktadki pieszo-jezdne;.
Parametry techniczne, rysunki zamieszczone w opracowaniu stanowig podstawe do okreslenia
parametrow kladki pieszo-jezdnej (wymiardw, rzednych posadowienia i konstrukeji ) niezbednych
do wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiérke i budowe.

1.4 Materiaty wykorzystane w opracowaniu.

W trakcie opracowania niniejszej dokumentacji korzystano z nast¢pujacych materiatow:

e mapa pogladowa w skali 1:50000

e mapa do celow projektowych  w skali 1:500

e ustawa zdnia 1 kwietnia 2015r —Prawo Wodne ( Dz.U. 2015 r poz.469 i zmiang Dz.U.
20151 poz.2295)
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego Burmistrza Miasta i Gminy Rydzyna
uzgodnienie z W.Z.M. i U.W. w Poznaniu ,Rejonowym Oddzialem w Lesznie
informacje uzyskane od inwestora
pomiar wysokos$ciowy uzupelniajacy
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1.5.Stan prawny nieruchomosci , zagospodarowanie dziatek oraz zasieg oddziatywania .

Inwestycja realizowana bedzie na czesciach dziatek nr 529/2, 530 obr. Rydzyna oraz 698 i 700 obr.
Kloda.

529/2 obr. Rydzyna — wtasciciel: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, pow. 0,7385
ha, uzytek (droga).

698 obr. Kloda — wtasciciel: Gmina Rydzyna, ul. Rynek 1, 64-130 Rydzyna, pow. 0,2447 ha ,
uzytek (droga).

530 obr. Rydzyna — wilasciciel: Skarb Panstwa, trwaly zarzad: Marszalek Wojewodztwa
Wielkopolskiego, administrator: WZMiUW w Poznaniu RO w Lesznie, ul. Sniadeckich 5, 64-
100 Leszno, pow. 0,1299 ha ,uzytek(wp).

700 obr. Kloda — wilasciciel: Skarb Panstwa, trwaly zarzad: Marszalek Wojewoddztwa

Wielkopolskiego, administrator: WZMiUW w Poznaniu RO w Lesznie, ul. Sniadeckich 5, 64-

100 Leszno, pow. 2,3059 ha,uzytek(wp).

Zasieg oddzialywania rozwigzan projektowych miesci si¢ w granicach w/w dziatek zgodnie
ustawg z dnia 8 marca 2016 - Prawo budowlane (Dz. U. 2016 poz. 290).

II. STAN ISTNIEJACY —- WARUNKI GEOTECHNICZNE POSADOWIENIA

Obecnie Row Polski w km 9+680 posiada nastepujace parametry:

-szerokos¢ dna cieku b -6,0m
-nachylenie skarp -1m-1:1,25
-szeroko$¢ korony watow  -4,0m

Eksploatacja i biezacym utrzymaniem cieku zajmuje si¢ Wiekopolski Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych w Poznaniu , Rejonowy Oddziat w Lesznie z siedziba przy ul. Sniadeckich 5,
64-100 Leszno.

Warunki geotechniczne posadowienia .

Na podstawie ogledzin wykopu gt. do 3,0m wykonanego koparka w miejscu lokalizacji
projektowanych urzadzen , w mysl paragrafu 4 ust.2 Rozporzadzenia Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r (Dz. U. z 27.04 2012r, poz. 463 )warunki
gruntowe podtoza zaliczono do warunkéw prostych.

III. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH.

Obiekt obejmuje
-rozbidrke istniejgcego mostu
-budowe ktadki pieszo-jezdnej

-ROZBIORKA ISTNIEJACEGO MOSTU
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Rysunek inwentaryzacyjny istniejacego mostu przeznaczonego do rozbiorki stanowi rysunek nr 4.

Roboty nalezy rozpoczaé od ogrodzenia i zabezpieczenia terenu w obrgbie mostu.

Nastepnie dokonaé rozbiorki poreczy ,barierek,stupkdéw,belek poprzecznych.

W nastepnej kolejnosci rozebra¢ chodniki ,pas jezdny mostu ,belki dolne,belki wzdluzne 20*20cm,
oczepy,zastrzaly,stezenia ukosne i poprzeczne.

Rozbiorke mostu zakonczy¢ usunigciem pali pionowych przy pomocy koparki po uprzednim
wyptukaniu gruntu wokot pali oraz rozbiorka istniejacych umocnien skarp cieku.

Materialy uzyskane z rozbiérki przekaza¢ wiascicielowi mostu .

-BUDOWA KLADKI PIESZO-JEZDNEJ

Narysunkach nr 5, 6, 7 i 8 przedstawiono konstrukcje ktadki pieszo-jezdne;.

Fundamenty ktadki stanowig przyczotki i skrzydetka zelbetowe zbrojone stala @ 12mm , BSOOSP
z betonu C25/30 ,ulozone na podbetonie gr. 10cm z betonu C12/15.

Miedzy przyczotkami i skrzydetkami zatozy¢ tasmy dylatacyjne szerokosci 20cm.

Pas komunikacyjny oparty jest na trzech dwuteownikach HEA 320 o wym. 310*300*19/9mm,dt.
9,96m.

Na dwuteownikach oparta jest dylina dolna grubosci 10cm, po ktérej nalezy zamontowac stupki
balustrad.

Warstwe jezdna stanowi dylina gorna gr. Scm .

W celu umozliwienia sptywu wod opadowych gérng warstwe utozy¢ ze spadkiem 1,5% w kierunku
balustrad.

Pozostate elementy balustrad wykona¢ na koncu konstrukeyjnej czesci ktadki pieszo jezdnej .
Umocnienia w obrebie kladki na skarpach i w dnie cieku wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem nr 6.

W celu uniemozliwienia wyboczeniom dwuteownikow HEA 320 zastosowano dodatkowe stezenia
z dwuteownikéw 220*98*12/8mm oraz katownikow 80*80*8mm.

Rozmieszczenie dodatkowych stezen przedstawiono w obliczeniach statyczno-
wytrzymatosciowych.

W przyczétkach w miejscach oparcia dwuteownikow HEA 320 nalezy osadzi¢ w betonie
podktadki stalowe o wym. 200*250*20mm.

Na przyczotkach nad podktadkami stalowymi umiescié¢ tozyska elastomerowe o wym.
200*250*30mm.

W celu przymocowania dwuteownikow do przyczotkéw nalezy w przyczotkach osadzi¢ kotwy @
24mm .

W potkach dwuteownikow HEA 320 w miejscach kotwienia wykona¢ otwory @ 30mm na
przyczotku od strony potnocnej (podparcie przegubowe-nieprzesuwne) natomiast w potkach
dwuteownikéw HEA 320 w miejscach kotwienia wykona¢ otwory 30*60m na przyczotku od
strony potudniowej (podparcie przegubowe przesuwne).

Zgodnie z uzgodnieniem z W.Z.M i U.W w Poznaniu , Rejonowym Oddziatem w Lesznie podjazdy
do ktadki pieszo-jezdnej wykonaé z kostki brukowej utozonej na warstwie wyréwnawczej 2cm i
podbudowie gr. 10cm w obrzezu chodnikowym na dt. 3,5m.

IV. TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT.
W ramach robot zwigzanych z wykonaniem obiektu przewidziano nastepujace czynnosci:

Rozbiorke istniejacego mostu w ramach ktorej nalezy wykonan:
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- ogrodzenia i zabezpieczenia terenu w obrebie mostu

- rozbidrke poreczy ,barierek,stupkdw,belek poprzecznych

-rozbidrke chodnikéw ,pasa jezdnego mostu ,belek dolnych,belek wzdtuznych 20*20cm,
oczepow,zastrzatow,stezen ukosnych i poprzecznych

- usuniecie pali pionowych przy pomocy koparki po uprzednim wyptukaniu gruntu wokét pali oraz
rozbiorke istniejacych umocnien skarp cieku.

Budowge kladki pieszo jezdnej w ramach ktorej nalezy wykonan:

-grodze ziemne wzdluzne z pompowaniem wody z wykopu przy pomocy instalacji iglofiltrowe;j
-wykop gruntu pod fundamenty

-wykonanie podloza z betonu po fundamenty

-montaz zbrojenia z deskowaniem i betonowaniem fundamentow
-montaz dwuteownikow,stezen

-montaz dylin, balustrad

-zasypanie wykopow z zageszczeniem

-wykonanie umocnien w dnie i na skarpach cieku

-demontaz instalacji igtofiltrowej i grédz

-wykonanie podjazdéw do ktadki pieszo-jezdne;
-uporzadkowanie 1 plantowanie terenu w obrebie budowy

V.WNIOSKI.

W oparciu o niniejszy projekt budowlany zamienny inwestor winien wystgpi¢ do
Starostwa Powiatu Leszczynskiego- Wydzialu Architektury i Budownictwa o wydanie decyzji
pozwolenia na budowe kladki pieszo- jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680 oraz rozbidrke
istniejagcego mostu na dz. nr 529/2, 530 obreb Rydzyna i dz. nr 698, 700 obreb Ktoda .

opracowal : mgr inz. Leonard Szyszka
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INFORMACJA BIOZ

NAZWA OBIEKTU:  Rozbiorka mostu i budowa kladki
pieszo jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680

-projekt budowlany zamienny

ADRES OBIEKTU: Obr¢b:Rydzyna , gm.Rydzyna-dz nr 529/2, 530
Obre¢b:Kloda, gm.Rydzyna-dz nr 698, 700

INWESTOR: Gmina Rydzyna

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, Rydzyna
64-130 Rydzyna

PROJEKTANT: mgr inz. Leonard Szyszka

ADRES: ul. J. Wisniowieckiego 4
64-100 Leszno
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1. Zakres rob6t i kolejno$¢ ich wykonywania:
Obiekt obejmuje:
-rozbidrke istniejacego mostu
- budowe kladki pieszo-jezdnej sktadajaca sie z:
wykopu gruntu ,wykonanie grodz i pompowanie wody
wykonania fundamentéw wraz z konstrukcja ktadki pieszo-jezdnej
wykonania umocnien
zasypania wykopdw z zageszczaniem warstwami
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Na terenie projektowanego obiektu nie wystepuja podziemne sieci
3. Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
w obrebie wykopow
4. Przewidywane zagrozenia wystepujgace podczas realizacji robot
Podczas realizacji obiektu w pelnym zakresie robdt wymienionych w
pkt.1 moga wystapi¢ nastepujace zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi przy wykopie mech. przy pomocy koparek i uktadaniu rurociagu
5. Prowadzenie instruktazu.
Przed przystapieniem do wykonywania robot na obiekcie kierownik robot
winien pracownikom udzieli¢ instruktazu dotyczacego wskazania robot
niebezpiecznych dla zdrowia oraz sposobu zachowania si¢ w przypadku wystapienia
bezposredniego zagrozenia zdrowia ludzi.
6.Wskazania $rodkéw technicznych i organizacyjnych ,zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot na obiekcie :
6.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Teren budowy powinien by¢ oznakowany i zabezpieczony. Oznakowanie i

zabezpieczenie budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie bylo zagrozenia dla ludzi.

Zabrania si¢ urzadzenie stanowisk pracy, skladowisk materiatow i elementow

budowlanych bezposrednio pod liniami napowietrznymi.

6.2. Roboty ziemne.

* W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych
jakichkolwiek przewodow , nalezy niezwlocznie przerwaé roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych
instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.
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» Kopanie odkrywek poszukiwawczych w celu ustalenia potozenia przewodow ,
jezeli odspajanie gruntow odbywa si¢ na glebokosci wiekszej niz 40 cm, powinno
odbywac si¢ wylacznie sposobem recznym.

* Przy wykonywaniu wykopow w miejscach dostepnych dla osob nie zatrudnionych

przy robotach nalezy wokdol wykopdw ustawié porecze ochronne i zaopatrzy¢ je w
napis ,,0sobom postronnym wstgp wzbroniony"'.

Na palcu budowy powinny by¢é wyznaczone miejsca do sktadowania materialow.

6.3. Ochrona osobista pracownikoéw.

* Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaklad obowigzany jest zaopatrzy¢ go w odziez robocza i

ochronng zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

* Pracownicy narazeni na urazy mechaniczne, zatrucia, wibracje oraz inne szkodliwe czynniki i zagrozenia
zwigzane z wykonywana pracg powinni by¢ zaopatrzeni w sprzet ochrony osobiste;j.
* Sprzet ochrony osobistej pracownikdéw powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
okreslajace sposob jego uzytkowania, konserwacji i przechowywania.
6.4. Pierwsza pomoc.
* Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikow.
* Jezeli roboty sa wykonywane w odleglosci wigkszej niz 500 m od punktu
pierwszej pomocy, w miejscu pracy powinna znajdowac si¢ przenosna apteczka.» Na budowie powinien by¢
wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierajacy adresy i numery telefondéw: alarmowych policji,
strazy pozarnej i pogotowia.
» Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego skarp.
* Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy
powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegltosci.
* Ruch $rodkéw transportowych przy wykopach powinien odbywac si¢ poza klinem odtamu gruntu.
* Przebywanie oséb pomigdzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, jest zabronione.
7. Uwagi koncowe
W trakcie budowy nalezy  bezwzglednie  przestrzegaé zasad w/w. W przypadku

wystapienia wypadku bezwzglednie udzieli¢ pierwszej pomocy w wezwaé pogotowie
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Leszno, 09.04.2018

Ryszard Ruszkiewicz

projektant

Leonard Szyszka

projektant

Oswiadczenie

Stosownie  do postanowienia art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
-Prawo budowlane (Dz. U. z 20031 Nr 207, poz.2016 z pdZniejszymi zmianami)
oswiadczam ,ze projekt budowlany-zamienny p.n. ,,Rozbiérka mostu i budowa
kladki pieszo- jezdnej na Rowie Polskim w km 9+680 na dz. nr 529/2, 530
(obreb:Rydzyna) i na dz. nr 698, 700 (obreb:Ktoda), gm. Rydzyna , pow. leszczynski
jest kompletny i zostal sporzadzony zgodnie obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej.
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