Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llosé Cena Warto $¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1|KNNR 1 0111- |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.12
01 nych - trasa drég w terenie réwninnym wraz z wy-
konaniem mapy powykonawczej inwentaryzacyjnej.
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betono- m2 120*3.5 =
0811-01 wych o grubosci 12 cm z wypetnieniem spoin pias- 420.00
kiem
3|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m 240+3.5 =
0813-03 podsypce cementowo-piaskowej 243.50
4/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 420*0.12+
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 15 km 243.5*
0.15*0.3 =
61.36
5/KNNR 1 0202-|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbier- m3 120*4.4*
06 nymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. lll-1V z 0.4+25*3*
transp.urobku na odl.do 10 km sam.samowytad. 0.5+2.5*
2.5*0.5 =
251.83
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza m2 120*4.4+
0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I- 25*2.9+
v 25*25=
606.75
7|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubos¢ wars- m2 120*4.4+
0109-03 0109- |twy po zaggszczeniu 15 cm 25%2.9+
04 2.5%*2.5=
606.75
8|KNNR 6 0113-|Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2 120*3.5+
02 grubosci po zageszczeniu 25 cm 25*2.9+
25*25=
498.75
9|KNR 2-31 tawa pod kraweznik betonowa zwykta m3 120*2*
0402-04 0.12+3.5*
0.12+5*
0.12 =
29.82
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 m2 120*3.5+
0511-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej-szara 25%2.5+
2.5%*25=
488.75
11|KNNR 6 0403- | Krawezniki betonowe na ptask o wymiarach 15x30 m 243.5+5 =
03 cm z wykonaniem taw betonowych B15 w ilosci 0, 248.50
09m3/mb na podsypce cementowo-piaskowej .
12/KNNR 1 0501-|Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2 120*2*1.5
01 kat.I-11l = 360.00
13|KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci m2 120*2*1.5
01 warstwy humusu 5 cm. =360.00

Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogétem warto $¢€ kosztorysowa rob6t
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