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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robdt zwigzanych z wykonaniem odbudowy nawierzchni z betonowe] kostki brukowej po budowie
kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji ,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNE] W ULICY
MODRZEWIOWEJ, CYPRYSOWEJ, CISOWEJ | tACZNIKOWEJ W DABCZU"”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cze$é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wyko-
naniem i odbiorem odbudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej, wykonanej na:
drogach lokalnych i dojazdowych,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy war-
stwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajem-
ne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materia-
tem wypetniajgcym.

1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej na
sekcje w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym materiatem wypet-
niajgcym.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano ST, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST , Wymagania
ogdblne” [1] pkt 2.

2.2. Wymagania dotyczace materiatéw do odbudowy nawierzchni z betonowej kostki brukowej



W mozliwie najwiekszym stopniu nalezy wykorzysta¢ do odbudowy materiat kostkowy otrzyma-
ny z rozbidrki istniejgcej nawierzchni. Nowy materiat uzupetniajacy powinien by¢ tego samego gatunku i
koloru co kostka z nawierzchni istniejacej.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Odbudowe nawierzchni nalezy realizowac z zastosowaniem sprzetu do rozebrania uszkodzonej
nawierzchni, jak np.: topatek do oczyszczenia spoin, haczykdéw do wyciggania kostek i usuwania zalew,
dtut, mtotkéw brukarskich, skrobaczek, szczotek, mtotkdw pneumatycznych, dragdw stalowych, kone-
wek, wiader do wody, szpadli, topat itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Wymagania dotyczace transportu materiatéw do odbudowy nawierzchni z betonowej kostki
brukowej powinny odpowiada¢ warunkom podanym w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Utozenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Ksztatt, wymiary i barwa kostek oraz desen ich uktadania powinny by¢ identyczne ze stanem
przed przebudowa. Do remontowanej nawierzchni nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, kostki otrzyma-
ne z rozbidrki, nadajace sie do ponownego wbudowania. Nowy uzupetniany materiat kostkowy powinien
by¢ tego samego gatunku i koloru co stary.

Roboty nawierzchniowe na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywadé przy tempe-
raturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia tempera-
tura utrzymuje sie w granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kost-
ke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé¢ w dodatnich temperaturach otocze-
nia.

Podsypke piaskowa pod kostka nalezy albo:

e spulchni¢, w przypadku pozostawienia jej przy rozbidrce, albo
e uzupetnic piaskiem, w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki,
a nastepnie ubid.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy przygotowac w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢ na

podbudowie — grubosé warstwy 4 cm.



Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm powyzej otaczajgcej nawierzchni, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie.
Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np. studzienek, wta-
zéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm
do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Sciekdw).
Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong
z tworzywa sztucznego. Po ubiciu wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki
cate.
Réwnosé nawierzchni sprawdza sie fatg, zachowujgc wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny ota-
czajgcej starej nawierzchni.
Szeroko$é spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi nalezy za-
chowad takg sama, jaka wystepuje w otaczajgcej starej nawierzchni.
Spoiny wypetnia sie takim samym materiatem, jaki wystepowat przed remontem, tj.:
e piaskiem,, jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,
e zaprawg cementowo-piaskowa, jesli nawierzchnia jest na podsypce cementowo-piaskowe;j.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa cemen-
towo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie warstwg wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni w przypadku zwykte-
go cementu portlandzkiego i 3 dni w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdline zasady kontroli jakosci robot
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystqgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyskaé:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej, nowo dostarczone;j:
— aprobate techniczng,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech cha-
rakterystycznych, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera,
b) w zakresie innych materiatow:
e ew. badania wtasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:
—  badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
—  badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania wykonanych robét

Po zakonczeniu robdt nalezy sprawdzic¢ wizualnie:

— wyglad zewnetrzny wykonanego remontu czgstkowego, w zakresie: jednorodnosci wygladu, ksztattu i
wymiarow kostek, prawidtowosci desenia i koloréw kostek, ktére powinny by¢ jednakowe z otaczaja-
cg nawierzchnig z betonowej kostki brukowej,

— prawidtowos¢ wypetnienia spoin i ew. szczelin oraz brak spekan, wykruszen, plam, deformacji w na-
wierzchni,

— poprawnosé profilu podtuznego i poprzecznego, nawigzujgcego do otaczajgcej nawierzchni i umozli-
wiajacego sptyw powierzchniowy waéd.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdét podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszqcych

Cena wykonania robot okreslonych niniejszg SST obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

— prace towarzyszace, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane do robét
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatéw wystepujacych w ni-
niejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkéw, dwutlenku wegla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badan

4. PN-EN932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uprosz-

czonego opisu petrograficznego

5. PN-EN933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —

Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za po-

mocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren



— Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawarto-
Sci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kru-
szyw grubych

9. PN-EN933-6 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena wtasciwosci po-
wierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych cza-
stek — Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena zawartosci drob-
nych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie gestosci
nasypowej i jamistosci

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 5: Oznaczanie

zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziaren i nasigkliwosci

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 7: Oznaczanie
gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 8: Oznaczanie
polerowalnosci kamienia

19. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikdédw atmos-

ferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

10.2. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz.
430)

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Pu-
blicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997



D-04.06.02
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

S3 to wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z beto-
nu cementowego przy odtworzeniu nawierzchni z kostki betonowej w ramach zadania: Budowa kana-
lizacji sanitarnej w ulicy Modrzewiowej, Cyprysowej, Cisowej i tacznikowej w Dabczu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wym. w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywa-
niem podbudowy z betonu cementowego o grubosci do 24 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm?® wykonany z cementu, wody, kru-
szywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i do-
mieszek chemicznych.

1.4.2. Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.
1.4.3. Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody.

1.4.4. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania betonu przed i po
zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

1.4.5. Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreslajgcy wytrzymatos¢ gwarantowang betonu

1.4.6. Beton napowietrzony - beton zawierajgcy dodatkowo wprowadzone powietrze, w ilosci nie mniej-
szej niz 3% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku dziatania domieszek napowie-
trzajacych, dodanych do mieszanki betonowej.

1.4.7. Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiekszonej wytrzymatosci na rozcigganie i zwiek-
szonej trwatosci i mrozoodpornosci.

1.4.8. Domieszki napowietrzajgce - preparaty powierzchniowo czynne powodujgce powstawanie w cza-
sie mieszania mieszanki betonowej, duzej liczby bardzo drobnych pecherzykéw powietrza, rownomiernie
rozmieszczonych w mieszance betonowej.

1.4.9. Preparaty powtokowe - produkty ciekte stuzgce do pielegnacji $wiezego betonu. Naniesione na
jego powierzchnie, wytwarzajg powtoke pielegnacyjng, zabezpieczajgcy powierzchnie betonu przed od-
parowaniem wody.

1.4.10. Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajaca
wydtuzanie sie i kurczenie ptyt.

1.4.11. Szczelina skurczowa petna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajgca
tylko kurczenie sie ptyt.

1.4.12. Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na czesci gérnej ich grubosci i
umozliwiajgca tylko kurczenie sie ptyt.



1.4.13. Masa zalewowa na gorgco - mieszanina sktadajgca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego
dodatkiem kauczuku lub zywic syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajgcych, prze-
znaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na gorgco.

1.4.14. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczqgce robét

podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2. materiaty

2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatow

podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

2.2. Cement

2.2.2. Cement do betonu
Nalezy stosowac cement portlandzki CEM | klasy 32.5, lub CEM I klasy 42.5 wg[6]. Wymaga-
nia dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wiasciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-EN 197:2002 [6]

Lp. | Wiasciwosci Klasa 32,5 Klasa 42,5

1 | Wytrzymatos¢ na sciskanie (MPa), po 2 10
dniach, nie mniej niz:

2 | Wytrzymatosc na sciskanie (MPa), po 7 16
dniach, nie mniej niz:

3 WYtrzym?Iosc na sc.:l_skanle (MPa), po 28 32,5 42,5
dniach, nie mniej niz:

4 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po upty- 75 60

wie, min
5 | Statos¢ objetosci, mm , nie wiecej niz: 10 10

2.3. Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie kruszywo ta-
mane i naturalne, wedtug PN-B-06712 [3] i spetniajgce wymagania zawarte w niniejszych ST.

2.3.2. Kruszywo do betonu klasy C20/25

Do betonu nawierzchniowego klasy C20/25 nalezy stosowac:
— grysy marki 201 30,
— 2wir marki 20 30,
— piaski i piaski tamane uszlachetnione.
Zwir marki 20 moze by¢ stosowany pod warunkiem dodania go w takiej iloéci, aby w mieszance kruszyw
zawartosc ziarn tamanych wynosita od 30 do 40%. Grysy i zZwir powinny spetnia¢ wymagania okreslone w
tablicy 4, wg PN-B-06712 [3] dla marki 20 i 30. Piaski i piaski tamane uszlachetnione wg PN-B-06712 [3]
powinny spefnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3 pkt 2.3.1.

-10 -



2.4. Woda

Zaréwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy
stosowa¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom PN-B-32250 [16]. Bez badan laboratoryjnych mozna sto-
sowac wodociggowg wode pitng. Woda pochodzaca z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momen-
tu jej przebadania na zgodnos¢ z wyzej podang norma.

2.5. Domieszki napowietrzajgce

Do napowietrzania mieszanki betonowej mogg byé stosowane domieszki napowietrzajgce, posiadajgce
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym lub aprobate techniczng, wydane
przez odpowiednie placoéwki badawcze. Wykonywanie mieszanek betonowych z domieszkami napowie-
trzajgcymi oraz sposdb oznaczania w nich zawartosci powietrza, powinny byé zgodne z PN-S-96015 [18].

2.6. Masy zalewowe

Do wypetniania szczelin w podbudowach betonowych nalezy stosowaé specjalne masy zalewo-
we, wbudowywane na gorgco lub na zimno, posiadajgce aprobate techniczna.

2.7. Materiaty do pielegnacji podbudowy betonowej

Do pielegnacji podbudowy betonowej mogg by¢ stosowane:
— preparaty powtokowe wedtug aprobat technicznych,
— wtékniny wedtug PN-P-01715 [17],
— folie z tworzyw sztucznych,
— piasek i woda.

2.8. Beton na podbudowe
2.8.1. Wymagania dla betondéw

Beton nawierzchniowy klasy C20/25 powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 5.

Tablica 5.
Lp. Witasciwosci Wymagania Badania
C20/25 wedtug
1 | Wytrzymatosc na sciskanie 20 PN-B-06250 [2]

po 28 dniach twardnienia,
nie mniejsza niz, Mpa

2 | Wytrzymatos¢ na rozcigga-
nie przy zginaniu, po 28 4,5 PN-S-96015 [18]
dniach twardnienia, nie
mniejsza niz, MPa

3 | Nasigkliwo$¢ wodg, %, nie 5 PN-B-06250 [2]
wiecej niz:
4 | Mrozoodpornos¢ po 150 1) prébki nie wykazaty spekan
cyklach, przy badaniu bez- | 2) tgczna masa ubytkéw betonu w postaci PN-B-06250 [2]
posrednim, ubytek masy, zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpry-
%, nie wiecej niz: skéw itp., nie przekracza 5% masy probek
zamrazanych

3) obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w
stosunku do wytrzymatosci prébek nie zamra-
zanych nie jest wieksze niz 20%
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2.8.2. Sktad betonu

Sktad betonu powinien nalezy dobra¢ tak, aby osiggna¢ wtasciwosci okreslone w tablicy 5: projekt sktadu
betonu powinien zawierac:

a) wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300 [1],

b) w przypadkach watpliwych - wyniki badan wody, wedtug PN-B-32250 [16],

c) wyniki badan kruszywa (wtasciwosci okreslone w tablicy 2, 3, 4),

d) sktadniki betonu (zawartos¢ kruszyw, cementu, wody i Srodka napowietrzajgcego),

e) wyniki badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-B-06250 [2],

f) wyniki badan nasigkliwosci, wedtug PN-B-06250 [2],

g) wyniki badan mrozoodpornosci, wedtug PN-B-06250 [2].

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania nawierzchni betonowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy betonowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig ko-

rzystania z nastepujgcego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢
wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikow, gwarantujgce nastepuja-
ce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdlnych sktadnikdw: kruszywo * 3%,
cement £ 0,5%, woda * 2%. Inzynier moze dopuscié objetosciowe dozowanie wody,

— przewoznych zbiornikdw na wode,

— uktadarek albo réwniarek do rozktadania mieszanki betonowej,

— mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— walcdw statycznych lub wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowej,

— zageszczarek ptytowych, matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostep-
nych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne”.

4.2. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Cement luzem nalezy przewo-
zi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposdb
zabezpieczony przed zawilgoceniem.Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w wa-
runkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Masy zalewowe i preparaty po-
wtokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami podanymi w swiadectwach dopuszczenia.

5. wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa betonowa nie powinna byé wykonywana w temperaturach nizszych niz 5°C i nie
wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedziatéw temperatur zapewnia prawidtowy przebieg hydrata-
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cji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymatosci i trwatosci na-
wierzchni. Betonowania nie mozna wykonywac podczas opaddéw deszczu.

5.4. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o Scisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwa-
rza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposdb zabezpieczony
przed segregacjq i wysychaniem.

5.5. Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze sie odbywaé w deskowaniu statym (w prowadnicach), Wbu-
dowywanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywa¢ mechanicznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu, zapewniajgcego réwnomierne roztozenie masy oraz zachowanie jej jednorodno-
$ci, zgodnie z wymaganiami normy PN-S-96015 [18]. Dopuszcza sie reczne wbudowywanie mieszanki
betonowej, przy uktadaniu matych, o nieregularnych ksztattach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody
Inzyniera.

5.6. Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego odparowania wody,
nalezy stosowac pielegnacje powtokowg, jako metode najbardziej skuteczng i najmniej pracochtonna.

Preparat powtokowy nalezy natryskiwaé mozliwie szybko po zakonczeniu wbudowywania beto-
nu, lecz nie pdzniej niz 90 minut od zakoriczenia zageszczania. llo$é natryskiwanego preparatu powinna
by¢ zgodna z ustaleniami producenta. Preparatem powtokowym nalezy réwniez pokry¢ boczne po-
wierzchnie ptyt.

W przypadkach stonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotno$é powietrza ponizej 60%) po-
wierzchnia betonu powinna by¢ - mimo naniesienia preparatu powtokowego - dodatkowo skrapiania
woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajgcej na przykryciu
nawierzchni cienkg warstwg piasku, o grubosci, co najmniej 5 cm, utrzymywanego stale w stanie wilgot-
nym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych srodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folig, wilgotnymi tka-
ninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.7. Wykonanie szczelin

W podbudowie nalezy wykona¢ nastepujace rodzaje szczelin:

— szczeliny skurczowe poprzeczne co 6.0 m,

— szczeliny rozszerzania poprzeczne — po jednej w Srodku dtugosci zatoki.

Szczeliny skurczowe poprzeczne nalezy wykonywac przez nacinanie stwardniatego betonu tarczowymi

pitami mechanicznymi na gtebokos$¢ 1/3 grubosci ptyty. Nacinanie szczelin powinno byé wykonane w

dwaéch etapach:

— pierwsze ciecie, w czasie od 10 do 24 godzin po utozeniu nawierzchni wykonuje sie tarczg grubosci 3
mm na gtebokos¢ 1/3 grubosci nawierzchni,

— drugie ciecie, majace na celu poszerzenie szczeliny, wykonuje sie w terminie pdzniejszym, do szeroko-
$ci 8 mm i gtebokosci 20 mm.

Szczeliny rozszerzania wykonuje sie w dwdch etapach:

— pierwsze ciecie wykonuje sie w czasie od 10 do 24 godzin od utozenia betonu, na petng grubos¢ ptyty,
przy uzyciu tarczy o grubosci co najmniej 6 mm,

— drugie ciecie, w stwardniatym betonie, wykonuje sie o szerokosci 20 mm i gtebokosci 30 mm.

Wymiary wykonanych szczelin (szerokosé i gtebokos¢) w stosunku do projektowanych, nie mogg sie réz-

ni¢ wiecej niz £ 10%. W podbudowach wykonywanych przy zastosowaniu betonu B20 dopuszcza sie - po
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uzyskaniu zgody Inzyniera - wykonywanie szczelin innymi metodami, jak np. wwibrowywanie wktadek z
drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itd.

6. kontrola jakosci robét

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, kruszywa oraz
w przypadkach watpliwych wody i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci kruszywa i cementu okreslone w pkt 2.2 i
2.3 niniejszej specyfikacji.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy betonowej
podano w tablicy 6.

Tablica 6. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy betonowe;j

Czestotliwos¢ badan.
Lp. Wyszczegdlnienie badan Minimalna liczba
na dziennej dziatce roboczej

Dla kazdej partii kruszywa i

1 |[Badanie wtasciwosci kruszywa wg pkt 2.3 L
przy kazdej zmianie kruszywa

2 |Badanie wody Dla kazdego watpliwego
zrédta

3 | Badanie cementu Dla kazdej partii

4 | Oznaczenie konsystencji mieszanki betonowej 3 badania

5 Oznaczenie z§wartosu powietrza w mieszan- 3 badania
ce betonowej

6 Oz.naczeme wytrzymatosci na sciskanie po 28 3 prébi
dniach

7 Oz'nacz_enle wytrzyma’rosa na rozcigganie przy 3 probki
zginaniu po 28 dniach

8 | Oznaczenie nasigkliwosci betonu 4 probki

9 | Oznaczenie mrozoodpornosci betonu 12 prébki na 1 serie

6.3.2. Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa nalezy badad przy kazdej zmianie rodzaju kruszywa i dla kazdej partii. Wta-
Sciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.

6.3.3. Badanie wody
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W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzié¢ badania wody wedtug PN-B-32250 [16].

6.3.4. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ jego wtasciwosci podane w pkt 2.2
tablica 1.

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

— Badanie konsystencji mieszanki betonowej nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badan
powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera. Dopuszcza sie
konsystencje w od K2 do K4 (od gestoplastycznej do pdtciektej). Konsystencje mieszanki betonowej
nalezy okresla¢ wg metody:
— pomiaru opadu stozka zgodnie z PN-B-06250:1988 [2] lub PN-EN 12350-2:2001 [22],
— pomiaru metodg Ve-Be zgodnie z PN-B-06250:1988 [2] lub PN-EN 12350-3:2001 [22],
— pomiaru stopnia zageszczenia zgodnie z PN-EN 12350-4:2001 [22],
— pomiaru metodg stolika rozptywowego zgodnie z PN-EN 12350-5:2001 [22],

6.3.6. Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej
Badanie zawartosci powietrza w mieszance betonowej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-96015
[18]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z recepturg mieszanki betonowej, zatwierdzong przez Inzyniera.
Zalecang zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej podano w tablicy 7.

Tablica 7. Zalecana zawartos¢ powietrza w mieszance betonowej

Maksymalna Zwartosc powietrza (% obj.) w mieszance betonowej

$rednica ziaren | bez domieszki uptynniajacej lub | z domieszka uptynniajgca lub
kruszywa, uplastyczniajgcej uplastyczniajgca
mm $rednia dzien- minimalna $rednia dzien- minimalna
na na

8 5,5 5,0 6,5 6,0

16 4,5 4,0 5,5 5,0

31,5 4,0 3,5 5,0 4,5

6.3.7. Wytrzymatos¢é betonu na Sciskanie

nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w tablicy 5.

6.3.8. Wytrzymatos¢ betonu na rozcigganie przy zginaniu

nalezy wykona¢ zgodnie z PN-S-96015 [18] p. 3.5.10.1. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymagania-
mi zawartymi w tablicy 5.

6.3.9. Nasigkliwos$¢ betonu

nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w tablicy 5.

6.3.10. Mrozoodpornos¢é betonu

nalezy wykonac zgodnie z PN-B-06250 [2]. Wyniki badan powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi
w tablicy 5.
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6.4. Badania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy betonowej

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Tablica 8. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej podbudowy betonowej

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiardw podaje tablica 8.

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Mlnlmalnz? CZQSFOtI,'WOSC badan
i pomiaréw
1 Szerokos¢ podbudowy we wszystkich punktach charak-
terystycznych
2 Rownos¢ podtuzna fatg co 10m
3 Rownos¢ poprzeczna we wszystkich punktach charak-
terystycznych
4 Spadki poprzeczne* we wszystkich punktach charak-
terystycznych
5 Rzedne wysokoéciowe we wszystkich punktach charak-
terystycznych
7 Grubos¢ podbudowy 1 raz w zatoce
8 Sprawdzenie szczelin 2 razy w zatoce
9 Wytrzymatos$é na sciskanie betonu w przypadkach watpliwych, we-
podbudowy, nasigkliwos¢ i mrozood- dtug decyzji Inzyniera
pornosé

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy
Szerokosé podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg, nie mogg przekracza¢ 9 mm
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 2-metrowg, nie mogg przekracza¢ 6 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projek-
towa z tolerancjg = 0,2 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie po-
winny przekracza¢ = 1 cm.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy
Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz+ 1 cm.
6.4.7. Sprawdzanie szczelin
polega na ogledzinach zewnetrznych i otwarciu szczeliny na dtugosci 5 cm.
6.4.9. Wytrzymatos$¢ na Sciskanie, nasigkliwos$¢ i mrozoodpornosé

Sprawdzenie polega na wycieciu i przebadaniu prébek z wykonanej podbudowy w sposéb okre-
Slony w PN-S-96015 [18].
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioru robdt podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy betonowej obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie roboét,
— dostarczenie materiatow,
— wyprodukowanie mieszanki betonowej,
— transport mieszanki na miejsce wbudowania,
— oczyszczenie i przygotowanie podfoza,
— ustawienie deskowan,
— ufozenie warstwy podbudowy wraz z jej pielegnacja,
— wyciecie, oczyszczenie i wypetnienie materiatem uszczelniajgcym podtuznych i poprzecznych szczelin,
— przeprowadzenie pomiardéw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. przepisy zwigzane

Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych
5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
pytéw mineralnych
6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziar-
nowego
7. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu
ziarn
8. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwo-
sci
9. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozood-
pornosci metoda bezposrednia
10. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozood-
pornosci metoda krystalizacji
11. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

PN-B-06714-28
PN-B-06714-40
PN-B-06714-43
PN-EN-197-1

PN-B-32250
PN-P-01715

PN-5-96015

BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-68/8931-04

PN-EN 12350 1-5

czesci organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
siarki metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzyma-
tosci na miazdzenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
ziarn stabych

Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad , wy-
magania i ocena zgodnosci

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
Wtékniny. Zestawienie wskaznikdw technicznych

i uzytkowych oraz metod badan

Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cemen-
towego

Cement. Transport i przechowywanie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni
planografem i tatg

Badania mieszanki betonowej
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NAWIERZCHNIA Z TLEUCZNIA KAMIENNEGO
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbio-
ru robdt zwigzanych z wykonaniem odbudowy nawierzchni gruntowej po budowie kanalizacji sanitarnej
w ramach inwestycji ,,BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W ULICY MODRZEWIOWEJ, CYPRYSOWEJ,
CISOWEJ | tACZNIKOWEJ W DABCzZU”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi cze$é Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych i
nalezy je stosowaé w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze]j specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wyko-
naniem i odbiorem nawierzchni z ttucznia kamiennego 0 + 31,5 wykonanej w pasach drogowych drég
gminnych o grubosci warstwy po zageszczeniu 20 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia ttuczniowa - jedna lub wiecej warstw z ttucznia i klinca kamiennego, lezacych na
podtozu naturalnym lub ulepszonym, zaklinowanych i uzdatnionych do bezposredniego przejmowania
ruchu.

1.4.3. Ttuczen kamienny - kruszywo famane zwykte tj. kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jedno-
krotnego kruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujgce sie ziarnami ostro-
krawedziastymi o nieforemnych ksztattach, spetniajgce wymagania normy PN-EN 13043:2004 , Kruszywa
do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu” lub PN-EN 13242:2004 , Kruszywa do niezwigzanych i hydrau-
licznie zwigzanych materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym” lub
PN-B-11112:1996 , Kruszywa mineralne. Kruszywa do nawierzchni drogowych”.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano ST, Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST , Wymagania
ogdblne” [1] pkt 2.

2.2.Materialy stosowane do wykonania robot

Do odbudowy nawierzchni drogi nalezy stosowac nastepujace materiaty: kruszywo tamane zwykte: ttu-
czen i kliniec o uziarnieniu ciggtym od 31,5 - 63 mm, kruszywo do zamulenia gérnej warstwy nawierzchni:
miat lub piasek, wode do skropienia podczas zageszczania i zamulania.
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Jakosé kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112, okre$lonymi dla klasy | gatun-
ku 1l

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania profilowania nawierzchni ttuczniowych powinien wyka-
zac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: réwniarki do wyprofilowania przekroju po-
przecznego korony drogi, drobnego sprzet recznego (topaty, kilofy, itp.) walca stalowego, ptyty wibracyj-
nej, samochodu samowytadowczego. Koszt dojazdu sprzetu na miejsce wykonywania robét lezy po stro-
nie wykonawcy robot.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,, Wymagania ogdlne”.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podbudowa ttuczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nie przenikanie drobnych cza-
stek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowag ttuczniowa powinna by¢
ufozona warstwa odcinajaca lub wykonane ulepszenie podtoza.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubos$¢ warstwy podbudowy z ttucznia nie moze by¢ po zageszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwiekszych ziaren ttucznia. Maksymalna grubos¢ warstwy podbudowy po zagesz-
czeniu nie moze przekraczac¢ 20 cm. Grubosc¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos¢ zatozong. Do zageszczania uzy¢ walca wibracyj-
nego lub ptytowga zageszczarke wibracyjng. Grubosé warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego byty wypetnione kruszywem drobnym. Po zageszcze-
niu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usung¢ z podbudowy szczotkami tak, aby ziarna kruszywa
grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm. Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana
walcem statycznym gtadkim albo walcem ogumionym w celu dogeszczenia kruszywa poluzowanego w
czasie szczotkowania.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogélne”.

W czasie budowy Wykonawca powinien prowadzié systematyczne pomiary i badania kontrolne:

¢ badanie wtasciwosci kruszywa, uziarnienie, jedno badanie na dziennej dziatce roboczej lub jedno bada-
nie na 600 m2 powierzchni podbudowy. Probka pobrana w sposdb losowy z roztozonej warstwy przed jej
zageszczeniem. Wyniki na biezgco powinny by¢ przekazywane Zamawiajacemu. Badania petne nalezy
zawsze wykona¢ w przypadku zmiany Zrddta pobierania materiatow. Pobieranie prébek w sposdb loso-
wy.

¢ badanie grubosci podbudowy. Grubos¢ warstwy podbudowy — pomiar podczas budowy w 2 punktach
na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 200 m2, pomiar przed odbiorem nie rzadziej niz raz
na 1000 m2. Grubos¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od zatozonej o wiecej niz + 2 cm.

¢ badanie nosnosci — pomiar nie rzadziej niz raz na 1000 m2. Pomiar wykona¢ wg BN-64/8931-02. Wy-
magania: zageszczenia prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego jest
nie wiekszy niz 2,2. Jednoczesnie wtdrny modut nie powinien by¢ nizszy niz 180 MPa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) nawierzchni z ttucznia.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzynie-
ra, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robét,
— dowiezienie materiatu i sprzetu,
— wykonanie naprawy nawierzchni wedtug ustalen specyfikacji technicznej,
— uprzatniecie terenu,
— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
— odwiezienie sprzetu
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