
 
 
 

Znak sprawy: ZP.1.2020. 

 

  

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbczu 

Dąbcze 48 

64-130 Rydzyna 
tel. 065 538 84 34, fax 065 538 85 13 

REGON 411143187, NIP 6972003288 

email: ospdabcze@gmail.com 

 
 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę ciężkiego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Dąbczu” 
 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela się odpowiedzi 

na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego w dniu 10.06.2020 r., 

 

 

Pytanie 1:  
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu ze stałym napędem 4x4 bez możliwości 

odłączania przedniego napędu? 

Odpowiedź: 

Samochód ma być wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 - 

uterenowiony z możliwością odłączania przedniego napędu (pkt 2.8. OPZ – Załącznik nr 6 do 

SIWZ). 

 

Pytanie 2:  
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu wyposażonego w zautomatyzowaną skrzynię 

biegów? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu wyposażonego w manualną skrzynię biegów 

(pkt 2.9. OPZ – Załącznik nr 6 do SIWZ). 

 

Pytanie 3:  
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z przewodem elektryczno-pneumatycznym 

wraz z wtyczką elektryczną o długości 4m? 

https://poczta.wp.pl/k/


 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu z przewodem elektrycznym i pneumatycznym o 

długości min. 6m (pkt 2.21. OPZ – Załącznik nr 6 do SIWZ). 

 

Pytanie 4:  
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z wysuwanym panelem na podręczny sprzęt 

burzący i inne narzędzia? 

Odpowiedź:  
Zamawiający dopuszcza dostarczenie pojazdu  z wysuwanym panelem na podręczny sprzęt 

burzący i inne narzędzia. 

 

Pytanie 5:  
Czy Zamawiający dopuści dostarczenie pojazdu z niezależnym ogrzewaniem kabiny oraz 

autopompy bez ogrzewania skrytek bocznych? 

Odpowiedź:  
Pojazd musi posiadać niezależny układ ogrzewania i wentylacji kabiny działający niezależnie 

od silnika pojazdu. Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego 

samego producenta jak urządzenie grzewcze w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający 

układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temperaturze do -25 oC. Pojazd powinien być 

wyposażony w system ogrzewania wszystkich skrytek sprzętowych znajdujących się po jego 

obu stronach (pkt 2.13., 3.35., 3.36. OPZ – Załącznik nr 6 do SIWZ). 

 

 


